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przemiennik częstotliwości serii
iP5A

Dedykowany dla wentylatorów i pomp
Zasilanie 3-fazowe 5,5 – 450kW, 400V

Dedykowane dla wentylatorów i pomp•	
Dodatkowe funkcje dla tych aplikacji  m.in. ste-•	
rowanie wielosilnikowe MMC (5.5kW – 90kW)
Funkcja oszczędzania energii •	
Funkcja uśpienia, lotnego startu, algorytm •	
hamowania strumieniem
Wiele funkcji ochronnych•	
Wstępne nagrzewanie silnika•	
Redukcja prądów upływnościowych•	
Automatyczna zmiana częstotliwości nośnej•	
Sterowanie wektorowe oraz U/f•	

Sterowanie
                
                                             
                
                                              
                
                
                
                 
                 
                  
                                              
                  

Sposób sterowania Wektorowe /  U/f / Kompensacja poślizgu
Rozdzielczość nastawy częstotliwości Rozdzielczość nastawy cyfrowej: 0.01 Hz (poniżej 100Hz) 0.1Hz (pow.100Hz) 
Rozdzielczość nastawy analogowej: 0.01Hz do 60 Hz
Dokładność nastawy częstotliwości Cyfrowo: 0.01 % max. częstotliwości wyjściowej

Analogowo: 0.1 % max. częstotliwości wyjściowej
Charakterystyka U/f liniowa, kwadratowa, użytkownika U/f
Możliwość przeciążenia 110 % przez 1 minutę lub 150% przez minutę (charakterystyka odwrotnie  proporcjonalna do czasu)
Forsowanie momentu Ręczne forsowanie momentu (0 ~ 15 %), Automatyczne forsowanie momentu
Klawiatura LCD, dwa wiersze 
Metoda sterowania klawiatura / Listwa zaciskowa / komunikacja
Nastawa częstotliwości Analogowo: 0 ~ 12V lub -12 +12V lub 4 ~ 20mA 

Cyfrowo: Klawiatura / komunikacja
Rodzaje sterowania Regulacja automatyczna PID/ Sterowanie Góra-Dół / Sterowanie 3-przewodowe / Hamowanie DC / Sterowanie wielo-

silnikowe MMC / Hamowanie strumieniem
Wejście
                                    

Zaciski M1-M8 Wybór sterowania PNP/NPN
Wejścia swobodnie programowalne

Wyjście
                                      
           

Przekaźnik wielofunkcyjny Przekaźnik NO i NC – wskazanie wszystkich awarii i błędów. 
Napięcie max 250VAC 0,3A / 30VDC 1A

Wyjście analogowe 0-12 VDC (mniej niż 10mA)
Ochrona Błędy i awarie Zbyt duże i niskie napięcie, Przeciążenie, Przegrzanie falownika, Przegrzanie silnika, Brak fazy na wyjściu i wejściu, 

Błąd zewnętrzny, Błąd komunikacji, Utrata sygnału zadającego, Błąd sprzętowy
Alarmy Ochrona przed utykiem, Przeciążenie, Błąd czujnika temperatury

Inne Klawiatura LCD w standardzie od mocy 37kW,  Możliwość dołączenia przewodu 2m/3m/5m dla wyniesienia klawiatu-
ry, dodatkowe karty komunikacyjne, wbudowany LS Bus

Ogólna Specyfikacja

Wydłużona żywotność kondensatorów•	
Funkcja Easy Start dla łatwego uruchomienia•	
Klawiatura LCD lub LED•	
Wybór sterowania PNP/NPN•	
Wejście czujnika PTC / NTC•	
Zaciski sterownicze typu Plug-in•	
Wybór kontroli wentylatora chłodzącego•	
Stopień ochrony IP20•	
Wbudowana komunikacja LS-Bus•	
Komunikacja Modbus-RTU i Profibus-DP jako opcja•	
...i wiele innych właściwości•	

Typ falownika  SVxxxiP5A-4x 750 900 1100 1320 1600 2200 2800 3150 3750 4500
Moc silnika 
(wentylator/
pompa)

[HP] 100 125 150 175 215 300 350 400 500 600
[kW] 75 90 110 132 160 220 280 315 375 450

Prąd [A] 152 183 223 264 325 432 547 613 731 877
(110%przeciażenie) Normalne obciążenie:110% przez minutę

Moc silnika [HP] 75 100 125 150 175 215 300 350 400 500
(normalne obciążenie) [kW] 55 75 90 110 132 160 220 280 315 375
Prąd [A] 110 152 183 223 264 325 432 547 613 731
(110% obciążenia)  Ciężkie obciążenie 150% przez minutę

Dane znam. 
wyjściowe

 [kVA] 121.1 145.8 178 210 259 344 436 488 582 699
Napięcie  [V] 3-fazowe 380-480V
Częstotliwość [Hz] 0.01 ~ 120Hz

Dane znam. 
wejściowe

Napięcie  [V] 3-fazowe 380-480V (-15% +10%)
Częstotliwość [Hz] 50 ~ 60Hz (±5%)
Obudowa IP20  

Waga bez dławika       [kg] 42 43 243 280 380
z dławikiem DC        [kg] 67 68 101 101 114 200 200

Typ falownika  SVxxxiP5A-4x 055 075 110 150 185 220 300 370 450 550 
Moc silnika 
(wentylator/
pompa)

[HP] 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 
[kW] 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 

Prąd [A] 12 16 24 30 39 45 61 75 91 110 
(110%przeciażenie) Normalne obciążenie:110% przez minutę

Moc silnika [HP] 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 
(normalne obciążenie) [kW] 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 
Prąd [A] 8.8 12 16 22/24 28/30 34/39 44/45 61 75 91 
(110% obciążenia)  Ciężkie obciążenie 150% przez minutę

Dane znam. 
wyjściowe

 [kVA] 9.6 12.7 19.1 23.9 31.1 35.9 48.6 59.8 72.5 87.6 
Napięcie  [V] 3-fazowe 380-480V
Częstotliwość [Hz] 0.01 ~ 120Hz

Dane znam. 
wejściowe

Napięcie  [V] 3-fazowe 380-480V (-15% +10%)
Częstotliwość [Hz] 50 ~ 60Hz (±5%)
Obudowa IP20  

Waga bez dławika       [kg] 4.9 6 6 12.5 13 20 20 27 27 29 
z dławikiem DC        [kg] 19.5 19.5 26.5 26.5 39 40 42 
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