
Silniki indukcyjne 3-fazowe ogólnego przeznaczenia budowy zamkni tej IP55      B3

Napi cie 400/690 V ( /Y)
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Pn nn n cos n In Mr/Mn Ir/In Mmax/Mn J m

[kW] [min-1] [%] [-] [A] [-] [-] [-] [kgm2] kg

SY2-112M-2 4 2890 85.0 0.88 8.2 2.2 7.5 2.3 0.0055 45
SY2-132S1-2 5.5 2900 86.0 0.88 11.1 2.2 7.5 2.3 0.0109 64
SY2-132S2-2 7.5 2900 87.0 0.88 15.0 2.2 7.5 2.3 0.0126 70
SY2-160M1-2 11 2930 88.0 0.89 21.3 2.2 7.5 2.3 0.0377 117
SY2-160M2-2 15 2930 89.0 0.89 28.7 2.2 7.5 2.3 0.0449 125
SY2-160L-2 18.5 2930 90.0 0.90 34.7 2.2 7.5 2.3 0.055 147
SY2-180M-2 22 2940 90.5 0.90 41.2 2.0 7.5 2.3 0.075 180
SY2-200L1-2 30 2950 91.2 0.90 55.3 2.0 7.5 2.3 0.124 240
SY2-200L2-2 37 2950 92.0 0.90 67.9 2.0 7.5 2.3 0.139 255
SY2-225M-2 45 2970 92.3 0.90 82.1 2.0 7.5 2.3 0.233 309
SY2-250M-2 55 2970 92.5 0.90 100.1 2.0 7.5 2.3 0.312 403
SY2-280S-2 75 2970 93.2 0.91 134.0 2.0 7.5 2.3 0.597 544
SY2-280M-2 90 2970 93.8 0.91 160.2 2.0 7.5 2.3 0.675 620
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Pn nn n cos n In Mr/Mn Ir/In Mmax/Mn J m

[kW] [min-1] [%] [-] [A] [-] [-] [-] [kgm2] kg

SY2-112M-4 4 1440 84.0 0.82 8.8 2.3 7.0 2.3 0.0095 43
SY2-132S-4 5.5 1440 85.0 0.82 11.7 2.3 7.0 2.3 0.0214 68
SY2-132M-4 7.5 1440 87.0 0.82 15.6 2.3 7.0 2.3 0.0296 81
SY2-160M-4 11 1460 88.0 0.83 22.3 2.2 7.0 2.3 0.0747 123
SY2-160L-4 15 1460 89.0 0.84 30.1 2.2 7.5 2.3 0.0918 144
SY2-180M-4 18.5 1470 90.5 0.85 36.4 2.2 7.5 2.3 0.139 182
SY2-180L-4 22 1470 91.0 0.85 43.1 2.2 7.2 2.3 0.158 190
SY2-200L-4 30 1470 92.0 0.85 57.6 2.2 7.2 2.3 0.262 270
SY2-225S-4 37 1480 92.5 0.87 69.8 2.2 7.2 2.3 0.406 284
SY2-225M-4 45 1480 92.8 0.87 84.5 2.2 7.2 2.3 0.469 320
SY2-250M-4 55 1480 93.0 0.87 103.1 2.2 7.2 2.3 0.66 427
SY2-280S-4 75 1480 93.8 0.87 139.7 2.2 7.2 2.3 1.12 562
SY2-280M-4 90 1484 94.2 0.87 166.9 2.2 7.2 2.3 1.46 667

YSKA

112
132
160
180
200
225
250
280

2p=2           ns=3000 obr/min

2p=4           ns=1500 obr/min

Typ Strona nap dowa Strona nienap dowa
2 biegunowy 4 biegunowy 2 biegunowy 4 biegunowy

6206 2Z 6206 2Z
6208 2Z 6208 2Z

6209 2Z 6309 2Z 6209 2Z
6211 6311 6211
6212 6312 6212
6312 6313 6312
6313 6314 6313
6314 6317 6314



TSYp Bieguny A B C D E F G H HA K AB AC AD HD HF L
SY2-112M 2 -4 190 140 70 28 60 8 24 112 15 12 230 240 190 300 130 400
SY2-132S 2 -4 216 140 89 38 80 10 33 132 18 12 270 275 210 345 145 470
SY2-132M 2 -4 216 178 89 38 80 10 33 132 18 12 270 275 210 345 185 510
SY2-160M 2 -4 254 210 108 42 110 12 37 160 20 15 320 330 255 420 195 615
SY2-160L 2 -4 254 254 108 42 110 12 37 160 20 15 320 330 255 420 195 670
SY2-180M 2 -4 279 241 121 48 110 14 42.5 180 22 15 355 380 280 455 245 700
SY2-180L 2 -4 279 279 121 48 110 14 42.5 180 22 15 355 380 280 455 265 740
SY2-200L 2 -4 318 305 133 55 110 16 49 200 25 19 395 420 305 505 315 770
SY2-225S 4,6 356 286 149 60 140 18 53 225 28 19 435 470 335 560 315 815
SY2-225M 2 356 311 149 55 110 16 49 225 28 19 435 470 335 560 385 820
SY2-225M 4,6 356 311 149 60 140 18 53 225 28 19 435 470 335 560 385 845
SY2-250M 2 406 349 168 60 140 18 53 250 30 24 490 510 370 615 430 910
SY2-250M 4,6 406 349 168 65 140 18 58 250 30 24 490 510 370 615 430 910
SY2-280S 2 457 368 190 65 140 18 58 280 35 24 550 580 410 680 480 985
SY2-280S 4,6 457 368 190 75 140 20 67.5 280 35 24 550 580 410 680 535 985
SY2-280M 2 457 419 190 65 140 18 58 280 35 24 550 580 410 680 535 1035
SY2-280M 4,6 457 419 190 75 140 20 67.5 280 35 24 550 580 410 680 535 1035


